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SUMMARY

In a stand of Pinus taeda L. origin Marion of 5 years old, placed in Iguazl
Department, Misiones, 3 different pruning equipment cutting quality of was evaluated in high
pruning. The tools were a Hugsvarna mechanical pruning saw, a Sandwik saw, commonly
known as “fox tail” with an aluminum telescopic pole and a Sandwik saw with a short
aluminum pole and a aluminum stairs. The percentage of branches with cutting defects was
over 90 % with all the equipments. The static charge that is produced on workers shoulders
due to the use of prolongation poles and the low stability that was produced when the pruning
was done with stairs and the two hands on the saw poles, could be the main reason for the
high proportion of cutting defects.
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RESUMEN

En una poblacion de Pinus taeda L. origen Marion de cinco afios de edad, ubicada en
el Dpto. Iguazl, Misiones, se procedid a evaluar, en poda ata, la caidad de corte con 3
diferentes equipamientos. Las herramientas utilizadas fueron la podadora mecanica marca
Hugsvarna, e serrucho “Cola de Zorro”, marca Sardvik, provisto de mango prolongador
telescopico de aluminio de la misma marca y esta Ultima herramienta provista de un
prolongador més corto (1m aprox) y recurriendo al uso de escalera. El porcentaje de ramas
con cortes defectuosos superé e 90 % con las tres herramientas. La carga estética que se
produce en hombros y nuca del operario por trabajar con mangos prolongadores o por €
empleo de ambas manos en la sujecion de la herramienta, aunque se trabaje cerca de la rama
merced a empleo de escaleras, con lo cual se afecta la estabilidad, serian las principales
causas de cortes defectuosos en poda alta.

Palabras clave: poda alta, calidad de corte de la herramienta, Pinus taeda L.

" El presente trabajo fue realizado como parte de latesis de Maestria en Administracién de Negocios: Fassola, H.
E. 2001 Gestion de lacalidad del proceso de trabajo de poda en una PY ME de servicios forestales. Tesis de
grado Maestria en Administracion Estratégica de Negocios. Fac.de Cs. Econémicas de la Univ. Nac. de
Misiones. 153p.
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INTRODUCCION Y ANTECEDENTES

En estudios realizados rgentina Gerding (1993) analiz6 dos métodos de poda ata de 3
a5 metros de alturaen Pinus elliottii en e norte de Corrientes, empleando machete y escalera
y serrucho con mango largo, determinando que con e primero € tiempo total fue de 1.129, 6
CM’ /arbol, mientras que para € segundo fue de 1.059,72 CM/arbol. El autor recomendd la
utilizacion de serruchos con mango prolongador ya que consideraba este trabajo de mayor
calidad que @ redizado con machete y clasificd a este método de trabajo entre liviano y
medio pesado, aunque no menciona el empleo de algin método para establecer esa
conclusion.

Esta recomendacién contradice lo establecido por Apud y Valdés (1993) que sefidaron
gue € rendimiento y la calidad de poda se vio influenciada por |a distancia que mediaba entre
el trabgjador y la rama a podar. Podas altas, de 3 a 6 netros, realizadas en Chile sobre Pinus
radiatay efectuadas con escalera fueron mas productivas, 125 arboles por jorneda'y de mejor
calidad que las redlizadas desde el nivel del suelo con sierray mangos prolongadores con un
rendimiento de 96 &boles por jornada. En ambos casos la frecuencia cardiaca fue muy
similar, alcanzando promedios de 100 latidos por minutos, siendo el limite en ese pais para
ser considerado trabgjo pesado 115 latidos por minutos.

Por estas razones desaconsgjan e empleo de mangos prolongadores a efectuar podas,
de provocar una carga estatica en las espaldas y los brazos y una maa posicion de la ruca
(Apudy Valdéz, 1993; OIT, 1998).

Dada la importancia de minimizar los dafios producidos por las heridas de poday la
diferencia de opinion entre algunos autores se gjecutd un ensayo de poda dta en Pinus taeda
L. empleando diferente equipamiento.

MATERIAL Y METODO

En una poblacién de Pinus taeda L. origen Marion de cinco afios de edad, ubicada en
el Dpto. Iguaz, Misiones, se procedié a aplicar poda dta en distintas sectores de la
plantacién con 3 diferentes equipamientos.

Las herramientas utilizadas fueron la podadora mecanica marca Huqgsvarna, el
serrucho “Cola de Zorro”, marca Sardvik, provisto de mango prolongador telescopico de
aluminio de la misma marca y esta Ultima herramienta provista de un prolongador mas corto
(Im aprox) y recurriendo al uso de escalera. En el Cuadro n° 1 se presentan |os estadisticos de
los principales parametros que caracterizaban ala poblacion empleada en el ensayo.

En cada tratamiento se seleccionaron 10 ejemplares a azar, sobre los que se evalud los
defectos y las proyecciones horizontales de los mufiones de poda sobre € ee de arbol
originados en la operacion de corte, empleando la misma metodol ogia que para poda baja.

Para caracterizar los defectos se utilizo la clasificacion empleada por Meneses (1992),
quien determind las siguientes categorias como consecuencia de una mala técnica de poda:
1.Restos de corteza, 2. Rama quebrada, 3. Dafios en €l &rea circundante, 4. Corte irregular

Dado que en una rama podian llegar a coexistir de uno a tres categorias de defectos, a
los fines de arribar a un valor promedio por ébol, al anaizar los cortes defectuosos, se
consideré e nimero de ramas afectadas, estableciéndose un porcentgje bre € total de las
mismas.

* CM: centiminutos
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Cuadron®1: Estadisticos de los principales parametros de la muestra de Pinus taeda
L. origen Marion empleada en € ensayo de poda alta

dap H. |verticilo| Hp |internudog ramas|ramvertiramax| gram

cm m n° m m n° n° cm cm?
promedio 1450 | 9,82 3 59 0,51 12 4 49 101
desv.est. 154 | 047 0,87 (0,28 0,12 402 | 1,01 | 0,93 | 211,85
maximo 17,90 | 10,50 5 6,5 0,78 23 7 7,0 212
minimo 11,70 | 9,00 2 53 0,32 5 2 2,8 47
varianza 2,36 | 0,22 1 0,08 0,01 16 1 0,9 1674
C.V % 10,6 4.8 28,3 | 4,7 24,0 335 | 254 | 190 | 2103

desv. est.: desvio esténdar; C.V.: coeficiente de variabilidad; dap: diametro a la atura del pecho; H: atura total;; Hp: atura de poda;
ramvert: ramas por verticilo; ramax: didmetro maximo de rama; gram :&rea basal de ramas

También se evalud la proyeccion horizontal de las ramas dejada por los distintos
equipos ©bre el eje del arbol, nediante un calibre especificamente construido, similar al
desarrollado por Brown y Pawsey (1959).

Posteriormente se procedié a analizar si habia diferencias entre tratamientos, tanto al
comparar los porcentajes de defectos, previamente transformados a arcoseno (Steel y Torrie,
1993:228), como a comparar la proyeccion horizontal de los mufiones resultantes de la poda.

RESULTADOS

En & Cuadro n° 2 se presentan los resultados obtenidos para las variables defectos y

proyeccion horizontal promedio de los mufiones, en poda ata con distinto equipamiento de
Pinus taeda L. Origen Marion.

Cuadro n° 2. Defectos y proyeccion horizontal promedio de los mufiones por arboal,
resultantes de la poda alta, con distinto equipamiento en PinustaedalL.Origen Marion

trat. |herramienta| dap H. |verticilos| ramas | proyhor | defectos |defectos

n° cm m n° n° mm n° %

1 Mecanica 143 |95 3 13 12 11 92,4
Colade Zorro

2 c/prol. 14,2 10,1 3 10 13 9 90
Colade Zorro

3 c/prol.y esc. 15 9,9 3 13 12 12 92,3

Dado que al andlizar los datos de porcentgjes de defectos se detectd problemas de
normalidad de los mismos, se aplico el test de Kruskal-Wallis (Hollander y Wolfe, 1972:115-
120) para determinar s existian diferencias entre las medianas. En €l Cuadro n° 3 se presentan
los resultados, surgiendo de este que no existian diferencias significativas entre las medianas
de los tratamientos al 95 % de nivel de confianza.
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Cuadro n® 3. Test de Kruskal-Wallis para porcentaje de defectos en poda alta de
Pinustaeda L. Origen Marion provocados por diferentes equipos de corte.

Tratamiento Descripcion n rango prom.
1 Podadora mecanica 10 17,3
2 Sierra cola de zorro c/prol. 10 15,2
3 S. coladezorro c/prol. y esc. 10 14
Estadistico del test = 0.880413 valor P =0,643903

Analizados con mayor detalle e tipo de defectos que provocaba cada herramienta,
Cuadro e 4, se determind la alta frecuencia de restos de corteza que presentaba la podadora
mecanica con respecto a las sierras cola de zorro en sus dos variantes y la de ramas quebradas
en estas Ultimas.

Cuadro n° 4: Tipos de defectos provocados por los equipamientos de corte en poda
altade Pinustaeda L. Origen Marion

tratamiento clase de defecto (%)
n° 1 2 3 4 total
1 50 5 11 34 100
2 15 13 28 45 100
3 24 18 24 34 100

Tratamientos: 1. P. mecanica; 2: S. colade Zorro c/prol.; 3: S. colade Zorro c/prol.y esc.

Cabe aclarar que si bien se practicd primero un corte en la parte inferior de la rama,
este no fue efectivo. Pudiendo atribuirse ello a lo dificultoso de su correcta gecucién, debido
a que la prolongacion impedia una adecuada manipulacién de la sierra.

La presencia de mayor proporcién de dafios en e érea de insercion de la rama estaria
confirmando la dificultad de mangjo de la sierra cola de zorro con prolongadores.

Cuadro n° 5: Anova proyeccion horizontal de ramas en funcion de distintas
herramientas en poda alta dePinustaeda L. Origen Marion.

Fuente SC G.L. CM F Valor P
calculado

entre grupos 427784 2 2,1389 0,46 0,6373

dentro de log 126,051 27 4,6686

gr upos

total (corregido) 130,329 29

SC: suma de cuadrados; G.L.: grados de libertad; CM: cuadrado medio.

Evauada la proyeccién horizontal de los mufiones de poda mediante € andlisis de la
varianza (Steel y Torrie, 1993), se comprob6 que no existian diferencias significativas entre
las medias de los tres tratamientos (Cuadro n° 5). Tampoco se observaron mayores diferencias

en la distribucién de las frecuencias de proyecciones horizontales de mufiones de poda (Fig.
n° 1).
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Fig n° 1: Distribucién de las proyecciones horizontales de mufiones de poda por
clasey por herramienta, en poda alta de Pinustaeda L. origen Marion

CONCLUSIONES

Tanto las serras colas de zorro, operadas desde e nivel del suelo con mangos
prolongadores largos 0 con magos cortos operadas desde una escalera que permitia acercarse
alarama, como la podadora mecanica, generaron un elevado nimero de defectos de corte.

El mas grave de dlos, ramas quebradas, fue mas frecuente en las sierras denominadas
“colade zorro”, dada la dificultad que presenta invertir la sierra para cortar en primer término
en la parte inferior de larama paraluego producir € corte en su parte superior.

Con la podadora mecanica este dafio fue menor, pero debe considerarse que las
herramientas no fueron evaluadas durante varias jornadas, donde € efecto de las vibraciones,
ruido y el peso del motor, pueden generar condiciones de trabgjo que afecten la calidad de
corte.

La carga estatica que se produce en hombros y nuca del operario por trabajar con
mangos prolongadores o por el empleo de ambas manos en la sujecion de la herramienta,
aunque se trabaje cerca de la rama merced a empleo de escaleras, con lo cua se afecta la
estabilidad, serian las principales causas de cortes defectuosos en poda alta.
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