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SUMMARY

In order to determined the influence on cutting quality due to the distance between the
worker and the branch, low, medium and high pruning with “fox tail saw”, complemented in
the last cases with aluminum poles and stairs, was compared. It was determined that there
wasn't significative difference at 95% of confidence level between the medians of cutting
defects for each treatment. Considering the cutting defects by stubs and the kind of defect, it
was established that the quantity and degree of damage increased with the distance between
the worker and the branch. Horizontal projection of the stub was influentied by branch
diameter and the distance to the worker, significative differences at 95 % of confidence level
was found.
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RESUMEN

Para determinar la influencia de la distancia que media entre el operario y la rama
sobre el calidad del corte, se comparé podas gecutadas con serrucho “Cola de Zorro”
(Sandvik), tanto en poda baja, como media y alta, recurriendo en estos dos Ultimos casos a
mangos prolongadores y en el caso de la poda alta, combinando el uso de prolongadores con
escalera. Evaluados los defectos de corte en los tratamientos analizados se determind que no
habia diferencias significativas entre las medianas de los tratamientos al 95 % de nivel de
confianza. Considerando la cantidad de defectos por ramay la clase de defecto, se determind
que la cantidad y gravedad se incrementaban con la distancia a la misma. La proyeccion
horizontal del mufion estuvo influenciada por € diametro de la ramay por la distancia a que
el operario se encontraba de la misma, determinandose diferencias significativas a 95 % de
nivel de confianza
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INTRODUCCION Y ANTECEDENTES

Apud y Vadés (1993:34) sefidan que e rendimiento y la calidad de poda se vio
influenciada por la distancia que mediaba entre € trabagjador y larama a podar. Podas altas, de
3 a 6 netros, realizadas en Chile sobre Pinus radiata y efectuadas con escalera fueron mas
productivas, 125 arboles por jornaday de mejor calidad que las realizadas desde €l nivel del
suelo con sierra y mangos prolongadores con un rendimiento de 96 arboles por jornada. Por
estas razones desaconsegjaron € empleo de mangos prolongadores al efectuar podas, aparte
Ccomo ya se menciond anteriormente, provoca una carga estética en las espaldas y los brazos y
una mala posicion dela nuca (Apud y Vadéz, 1993; OIT, 1998).

A pesar de esas recomendaciones diversos autores han empleado en ensayos
herramientas que recurren a empleo de mangos prolongadores (Gerding, 1993; Gonda y
Cortez, 1995), incluso € manual de “Técnicas y prevencion de riesgos en la poda de pino
insigne” (Asoc. Chilena de Seguridad) incluyen la sierra cola de zorro como herramienta
apropiada para poda media, aungque aclara que presenta la desventaja de que la precision de
los cortes no es lameor.

A los fines ¢k andlizar como influia sobre € corte la distancia que media entre €
operario y la rama en Pinus taeda L., se compar6 podas € ecutadas con serrucho “Cola de
Zorro” (Sandvik), tanto en poda baa, como en la media y dta, recurriendo en estos dos
ultimos casos a mangos prolongadores y en e caso de la poda alta, combinando también e
uso de prolongadores con escalera.

MATERIALESY METODOS

La informacion sobre los defectos de poda y proyeccién horizontal de los mufiones fue
obtenida de ensayos de poda bga, media y alta gecutados en rodales de Pinus taeda L.
ubicados en el norte de la provincia de Misiones (Fassola, 2001). En el cuadro © 1 se describen
los diversos tratamientos aplicados.

Cuadro n° 7: Descripcion de los tratamientos aplicados con sierra cola de zorro en
poda bagja, mediay ata de Pinustaeda L. origen Marion

tratamientg descripcién Herramienta
1 poda baja cola de zorro
2 poda media cola zorro con prolongador
3 podaalta cola de zorro con prolongador
4 poda alta cola de zorro prolongador y escalera

En cada tratamiento se seleccionaron a azar arboles en los que se evaluo los defectos
y la proyeccién horizontal de los mufiones de la poda sobre €l gje del &rbol originados en la
operacion de corte (Fassola, 2001)

Para caracterizar los defectos se utilizo la clasificacién empleada por Meneses (1992),
guien determino las siguientes categorias como consecuencia de una mala técnica de poda:
1.Restos de corteza, 2. Rama quebrada, 3. Dafios en €l &rea circundante, 4. Corte irregular

Dado que en una rama podian llegar a coexistir de uno a tres categorias de defectos, a
los fines de arribar a un valor promedio por arbol, a analizar los cortes defectuosos, se
considerd el nimero de ramas afectadas, estableciéndose un porcentgje bre € total de las
mismas.
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La proyeccion horizontal de las ramas dejada, por |os distintos equipos sobre €l gje del
arbol, se evalué nmediante un calibre especificamente construido, similar a desarrollado por
Brown y Pawsey (1959).

Luego se analiz6 s habia diferencias entre tratamientos, tanto al comparar los
porcentgjes de defectos, previamente transformados a arcoseno (Steel y Torrie, 1993), como
al comparar la proyeccion horizontal de los mufiones resultantes de la poda.

RESULTADOS

Andizada en primer instancia la hipétesis nula que los desvios esténdar de los
defectos provocados por las distintas modalidades de uso de la sierra cola de zorro eran
similares (Cuadro n° 2), se procedié a rechazar la misma ya que € menor de los valores de P
erainferior a 0,05, lo que evidenci6 que habia diferencias estadisticamente significativas entre
los desvios a un 95 % de nivel de confianza.

Cuadro n® 2: Andlisis de los desvios esténdar de los distintos tratamientos de poda con
sierra cola de zorro

prueba de semejanza de los desviosestandar
Test de Cochran 0,536063 Vaor deP 0,0414661
Test de Barlett 1,77542 Vaor de P 0,00108736
Test de Hartley 24,3413

Como lafalta de semgjanza de los desvios viola uno de los principios del andlisis de la
varianza, se procedié a aplicar el test de Krwskal-Wallis (Hollander y Wolfe, 1972) para
comparar el efecto de los diferentes tratamientos en la calidad del corte, siguiendo €l criterio
ya establecido en el ensayo de poda baja. Como resultado de este se dotuvo que no habia
diferencias significativas entre las medianas de los tratamientos al 95 % de nivel de confianza
(Cuadro n° 3)

Cuadro n® 3: Test de Kuskal-Wallis del efecto de las distintas modalidades de
empleo de la sierra cola de zorro sobre el porcentual de cortes defectuosos

tratamiento tamano de la muestra rango promedio
1 4 12,25
2 10 23,45
3 10 16,25
4 10 14,5
Edt. test = 6,7355 Valor P=0,0808218

Tratamientos. 1. poda baja “c. de zorro”; 2: poda media “c. de zorro c/prol.”; 3:
poda alta “c. de zorro c¢/prol.”; 4. poda ata*“c. de zorro c/prol.” y escalera

Independientemente de este resultado, debe considerarse que a efectuar €l andlisis de
los tipos de defectos correspondientes a las distintas modalidades de empleo de la sierra cola
de zorro, este se realiz6 sobre la base de ramas con defectos, independientemente de que en
una rama hubiera uno, dos, tres o cuatro de los diferentes tipos de cortes defectuosos
especificados con anterioridad.
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En & Cuadro n° 4 se puede observar que los prolongadores incrementaron |los cortes
con defectos entre un 15y un 19 % y que a emplear una escalera estos se elevaron a un 44 %,
ello debido alasituacion de inestabilidad en que se encontraba el operario.

Cuadro n° 4: Relacion entre € total de defectos contabilizado y € total de ramas
podadas en |as distintas operaciones de poda con sierra cola de zorro

tratamiento ramas podadas total de defectos rel. defectosramas
n° n°
1 135 130 1.00
2 166 197 1.19
3 101 116 1.15
4 132 190 1.44

Otra diferencia observada entre los tratamientos fue la participacion del tipo de
defectos en € total de cortes con anomalias. En e Cuadro n°® 5 se puede observar, sin
considerar el corte irregular a que se establecio anteriormente como propio de esta
herramienta, que S bien los restos de corteza y ramas quebradas fueron altos en la poda baja
(tratamiento 1), lo cual es atribuible a que muchas ramas pequefias ya se encontraban muertas
0 practicamente muertas, torndndose en consecuencia mas fragiles, estos se incrementaron a
medida que el operario trabajaba a mayor distancia de laramay su estabilidad era menor.

Cuadro n® 5: Participacion porcentual por tipo de defectos en distintas modalidades de
poda con sierra cola de zorro.

Tratamiento tipo de defecto (%)
1 2 3 4
1 20 23 16 41
2 6 10 17 67
3 15 13 28 44
4 24 18 24 34

Tratamientos: 1. poda baja “c. de zorro”; 2: poda media “c. de zorro c/prol.”; 3. poda
ata“c. de zorro c/prol.”; 4: poda alta “c. de zorro c/prol.” y escalera Defectos, 1: restos
de corteza; 2: rama quebrada; 3: dafio en érea circundante; 4: corte irregular.

El dafio en el area circundante a la rama por su parte fue claramente mayor a medida
gue se trabajé mas lgos de la rama, con obvias consecuencias en € proceso de cicatrizacion,
yaque se afectael cambium.

Examinada la proyeccion horizontal de las ramas resutante de las distintas
modalidades de empleo de la sierra cola de zorro mediante € andlisis de la varianza,
utilizando como covariable € diametro de ramas (Stedl y Torrie, 1993), se observé que habia
diferencias altamente significativas, |0 que indicaba que la proyeccién estuvo influenciada por
el didmetro que alcanzé la lama. Sin embargo también la distancia a que €l operario se
encontraba de la rama influyé en € tamafio del mufion resultante tal como se observa en €
Cuadro n° 6, ya que los tratamientos arrojaron un valor de P inferior a 0,05 a 95 % de nivel
de confianza.
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Cuadro n® 6: Anova proyeccion horizontal de ramas en funcién de la modalidad de
empleo de la derra cola de zorro.

Fuente SC G.L. CM F calculado | Valor P
covariable:
diametro ramas 174,951 1 174,951 71,24 0,000
Efectos principales:
Tratamientos 27,9569 3 9,31796 3,79 0,0207
Residuos 71,217 29 | 2,45576
total (corregido) 274,122 33

SC: sumade cuadrados; G.L.: grados de libertad; CM: cuadrado medio.

Efectuado un test de rangos multiples, empleando el procedimiento de la diferencia
minima significativa (LSD) de Fisher, fue factible identificar 3 grupos homogéneos de
medias, dentro de las cuales no hay diferencias significativas. En el Cuadro n® 7 se presentan
los resultados del test de rangos multiples.

Cuadron® 7: Diferencias minimas significativas (LSD) a 95 % de probabilidad

tratamiento N media grupos homogéneos
1 4 8,10402 A
2 10 10,1597 B
4 10 11,3589 bc
3 10 12,0678 c

Tratamientos: 1: poda bgja “c. de zorro”; 2: podamedia “c. de zorro c/prol.”; 3: poda
alta*“c. de zorro c/prol.”; 4: poda dta*“c. de zorro c/prol.” y escalera n: nimero de
repeticiones; a-b-c: grupos con igual letra no presentan diferenciasa 95 % de
probabilidad.

Del mismo se desprende que a medida que €l obrero trabgjaba a mayor distancia de la
rama, mayor era la proyeccion de esta sobre € €je del arbol, contribuyendo por lo tanto a
incrementar las dimensiones del diametro sobre mufiones.

Como se mencionara anteriormente Apud y Valdéz (1993) arribaron a conclusiones
similares, recomendando trabagjar cerca de la rama, evitando € empleo de mango
prolongadores ya que su empleo provoca una carga estatica en las espaldas y los brazos 'y una
mala posicion de la nuca. La OIT (1998) también en sus recomendaciones sobre trabajo
forestal desaconsegja su empleo.

CONCLUSIONES

En tareas de poda forestal se recomienda trabgjar cerca de laramay bajo las mayores
condiciones de estabilidad posible. Para podas de altura se recomienda el empleo de escaleras
y sierra sin mangos prolongadores o tijeras
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